TUGAS AKHIR

Studi Perbandingan Performance Turbin Gas GE TM 2500
Menggunakan Gas Alam Berbanding Dengan
Berbahan Bakar High Speed Diesel

Oleh :
JEFFRY PANDRIA
NIM.1651057002

PROGRAM STUDITEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2017



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK JURUSAN MESIN

£ )
s z

JAKARTA
URAT TUGAS AKHIR
1. Dengan persetujuan Kaprodi /Koordinator Tugas Akhir
Jurusan Mesin, maka :
Nama . Jeffry Pandria
NIM 1651057002

Berjanji akan menyelesaikan tugas ini dalam waktu yang ditentukan dengan
kesungguhan, kreatifitas dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kepribadian
seorang Sarjana Teknik yang diharapkan daripadanya.

2. Topik Tugas Akhir :
2500 Menggunakan Gas Alam Berbanding Dengan Berbahan Bakar High Speed Diesel

Studi Perbandingan Performance Turbin Gas GE TM

Diberikan pada tanggal
Selesai pada tanggal :
Dosen Pembimbing : 1. Ir. Rahmad Samosir, MT.

2. Ir. Priyono Atmadi, M.sc.

3. Pembayaran uang tugas tanggal :
4. Tugas selesai dan diterima
pada tanggal

Nomor....Ipts/jtm/ft.uki/. ...

TPMPEL
| 09267AKX562339116
Jeffry Pandria

Mahasiswa ybs.

. Rahmad Samosir, MT.

Dosen Pembimbing 1

Ir. Priyono Atmadi, M.sc

Dosen Pembimbing 11

Bagian Keuangan

Kaprodi

11




LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Jeffry Pandria

NIM : 1651057002

Jurusan : Teknik Mesin

Judul : Studi Perbandingan Performance Turbin Gas GE TM 2500

Menggunakan Gas Alam Berbanding Dengan Berbahan
Bakar High Speed Diesel

Diterima dan disahkan untuk memenuhi salah satu peryaratan guna memeroleh gelar

sarjana Strata Satu (S-1) Teknik Mesin.

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing I1

(Ir. Rahmad Samosir, MT) (Ir. Priyono Atmadi, M.Sc.)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknik Mesin

iii



LEMBAR PERNYATAAN

Dalam hal ini saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama . Jeffry Pandria

NIM ;1651057002

Institusi : Universitas Kristen Indonesia
Fakultas : Teknik

Jurusan : Teknik Mesin

Menyatakan :

Dalam tugas akhir dengan topik Studi Perbandingan Performance Turbin Gas
GE TM 2500 Menggunakan Gas Alam Berbanding Dengan Berbahan Bakar High
Speed Diesel adalah hasil karya sendiri.

Dalam hal topik baru pertama kali dilakukan di Teknik Mesin Universitas

Kristen Indonesia.

Jakarta, February 2018

®
(Jeffry Pandria)

v



ABSTRAK

Saat ini telah banyak gas turbine untuk dijadikan power plant, salah satunya GE
TM 2500 yang dapat beroperasi menggunakan bahan bakar gas dan HSD. Kondisi
eksisting GE TM 2500 di Air Anyir, Bangka menggunakan bahan bakar HSD. Melihat
kondisi GE TM 2500 yang dapat beroperasi menggunakan bahan bakar gas, dimana akan
segera dibangunnya infrastruktur gas di lokasi tersebut, maka peneliti ingin melakukan
studi perbandingan Mesin GE TM 2500 menggunakan bahan bakar HSD dengan gas
“LNG”. Analisa dilakukan berdasarkan hasil uji kerja GE TM 2500 menggunakan HSD
sedangkan untuk gas menggunakan data-data yang ada , dari hasil tersebut diketahui
performa gas turbin GE TM 2500 menggunakan bahan bakar HSD dengan nilai kalor 43
MJ/kg didapatkan effisiensi siklus 32% pada saat menggunakan bahan bakar gas dengan
nilai kalor 54,6 MJ/kg menaikan effisiensi siklus menjadi 39% dan dari operasi gas jauh
lebih baik dari effsien biaya produksi, masa maintance serta dampak lingkungan menjadi
lebih minimal. '

Kata kunci: GE TM 2500, HSD , LNG dan Effisiensi



ABSTRACT

We have many gas turbines to be used as power plants, one of which is GE TM
2500 which can use gas fuel and HSD. Existing conditions of GE TM 2500 in Air Anyir,
Bangka uses HSD fuel. Seeing the condition of GE TM 2500 that can use gas fuel, which
will soon build gas infrastructure in the location, the researchers want to do a comparison
study GE TM 2500 engine using HSD fuel with gas "LNG". The analysis is based on GE
TM 2500 test result using HSD for gas using existing data, from the result it is known
that GE TM 2500 turbine gas performance using HSD tuel with 43 MJ / kg heat value of
32% efficiency result when using material fuel gas with a heat value of 54.6 MJ / kg raises
the efficiency of the cycle to 39% and from gas operations is much better than the cost of
production efficiency, maintenance period and environmental impact becomes more
minimal.

Keywords: GE TM 2500, HSD, LNG and Efticiency
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